
 



DES Kabeleinführungen für Kabel mit und 
ohne Stecker.

Das DES System ermöglicht die Einführung 
von Kabeln mit und ohne Stecker mit einem 
Durchmesser von 2 bis 65 mm in Maschinen, 
Schaltschränke und andere Geräte und garantiert 
einen Schutz bis zu IP66, NEMA 4X. Die höchste 
Fertigungsqualität ist durch UL, Lloyds Register, 
Ecolab und EN45545 HL3 zertifiziert.

Kabeldurchführungsplatten DES PM 
und PDM sind Durchführungsplatten 
für Kabel ohne Stecker.

Es sind intelligente Lösungen, um Teile 
von Maschinen oder Schränken schnell 
und zuverlässig zu verbinden. Für nur 
ein Kabel oder bis zu 72 Kabel, in rund, 
quadratisch und rechteckig von 2 bis 30 
mm Kabeldurchmesser. Eine einfache und 
kostengünstige Lösung für jede Anwendung.
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Serie OSF - teilbare Kabelverschraubungen 
für Kabel mit oder ohne Stecker.

Die geteilten OSF-Kabelverschraubungen sind in 4 
metrischen Standardgrößen erhältlich: M16, M20, 
M25 und M32. OSF kann mit den kleinen SPC-
Kabeltüllen ausgestattet werden - einzeln und 
mehrfach für Kabeldurchmesser von 2 bis 14 mm. 
Die IP54-zertifizierte OSF Familie ist erhältlich mit 
Gegenmutter, für Schnappmontage und mit 90° 
Kabelführung.

DESCLICK & DESPRED Serie - teilbare 
Kabelverschraubungen.

Teilbare Kabelverschraubung mit metrischen 
Gewinden bis IP66, NEMA 4X mit allen 
Kombinationen von Tüllen. Diese Serie ist 
kompatibel mit SPP und SPG Tüllen für fast alle 
Anwendungen, die höchste Packungsdichte auf 
kleinem Raum mit IP66 und NEMA 4X Schutz 
garantieren.
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Kabelbefestigungs- und 
Zugentlastungsmodule.

Die Zugentlastungsmodule der Serie AP 
werden in Schaltschränken oder Schalttafeln 
verwendet, um Kabel zu befestigen und zu 
organisieren.

Die Kabel können mit normalen Kabelbindern 
oder mit Klettbändern befestigt werden, für 
Anwendungen auf zwei Ebenen können auch 
Abstandshalter installiert werden.

EMV-Abschirmung.

Die Verbindungskabel zwischen den Geräten in 
Schalttafeln oder Maschinen sind der Hauptweg, 
auf dem sich Störungen (EMI) in die äußere 
Umgebung der Geräte ausbreiten können - ein 
klassisches Beispiel sind Frequenzumrichter und 
ihre Steckverbinder. 

MS-Schirmklemmen sind eine wichtige EMV-
Lösung für die störungsfreie Funktion des 
elektrischen Systems. Die große Auswahl an 
Modellen und die erschwinglichen Kosten machen 
diese Kabelabschirmungssysteme sehr attraktiv 
und einfach zu installieren.
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