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Die AP Zugentlastungsleisten werden bei 
elektrischen Geräten und Schaltschränken 
eingesetzt. Sie gewährleisten eine ordentliche 
und saubere Verlegung der Kabel und bieten 
zugleich eine Zugentlastung gemäß EN 62444.

Die Kabel können mit Standard-Kabelbinder 
oder mit wiederverwendbaren Klettkabelbinder 
befestigt werden.

Für Mehrlagenverlegungen sind Abstandhalter 
erhältlich.

Technische Daten 
Material: Polyamid (PA)

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß 
UL94-V0

Temperaturbereich: -40°C… +140°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Verwandte Produkte
DZ Abstandhalter

FV  Klettkabelbinder

Leisten ohne Buchsen

Modell Artikelnummer Abmessungen [mm] Kämme Stück

L1 L2 /VPE

AP 39 1733020003 38,5 19,5 3

10

AP 60 1733020004 59,5 43,5 4

AP 70 1733020005 69,1 43,5 5

AP 87 1733020006 86,5 68 6

AP 103 1733020007 102,5 84 7

AP 121 1733020008 121 102,5 8

AP 140 1733020009 139,5 121 9

AP 180 1733020010 180 157 12

Zugentlastungsleiste für 
Schraubmontage

	X Leisten auch mit Aluminium- oder 
Messingbuchsen erhältlich

	X Zugentlastung gemäß EN 62444

	X einfache Montage

	X kosteneffiziente Lösung

	X UL94-V0

Abmessungen [mm]
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Leisten mit Alubuchsen Leisten mit Messingbuchsen

Modell Artikelnummer Buchsen Modell Artikelnummer Buchsen Abmessungen [mm] Kämme Stück

L1 L2 /VPE

AP 39 BA4 1733021403

Ø4

AP 39 BR4 1733022403

Ø4

38,5 19,5 3

10

AP 60 BA4 1733021404 AP 60 BR4 1733022404 59,5 43,5 4

AP 70 BA4 1733021405 AP 70 BR4 1733022405 69,1 43,5 5

AP 87 BA4 1733021406 AP 87 BR4 1733022406 86,5 68 6

AP 103 BA4 1733021407 AP 103 BR4 1733022407 102,5 84 7

AP 121 BA4 1733021408 AP 121 BR4 1733022408 121 102,5 8

AP 140 BA4 1733021409 AP 140 BR4 1733022409 139,5 121 9

AP 180 BA4 1733021410 AP 180 BR4 1733022410 180 157 12

AP 39 BA5 1733021503

Ø5

AP 39 BR5 1733022503

Ø5

38,5 19,5 3

AP 60 BA5 1733021504 AP 60 BR5 1733022504 59,5 43,5 4

AP 70 BA5 1733021505 AP 70 BR5 1733022505 69,1 43,5 5

AP 87 BA5 1733021506 AP 87 BR5 1733022506 86,5 68 6

AP 103 BA5 1733021507 AP 103 BR5 1733022507 102,5 84 7

AP 121 BA5 1733021508 AP 121 BR5 1733022508 121 102,5 8

AP 140 BA5 1733021509 AP 140 BR5 1733022509 139,5 121 9

AP 180 BA5 1733021510 AP 180 BR5 1733022510 180 157 12

AP 39 BA6 1733021603

Ø6

AP 39 BR6 1733022603

Ø6

38,5 19,5 3

AP 60 BA6 1733021604 AP 60 BR6 1733022604 59,5 43,5 4

AP 70 BA6 1733021605 AP 70 BR6 1733022605 69,1 43,5 5

AP 87 BA6 1733021606 AP 87 BR6 1733022606 86,5 68 6

AP 103 BA6 1733021607 AP 103 BR6 1733022607 102,5 84 7

AP 121 BA6 1733021608 AP 121 BR6 1733022608 121 102,5 8

AP 140 BA6 1733021609 AP 140 BR6 1733022609 139,5 121 9

AP 180 BA6 1733021610 AP 180 BR6 1733022610 180 157 12
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