
1 

© Detas SpA - ISO9001/ ISO14001 certified company
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy - Tel. +39 030 2594120 - info@detasultra.com - www.detasultra.com

1 

21

UV
ISO 4892-2A

COMPLIANTIP66 NEMA
4X PP+GF IK10

UL94-V0

– 40
+155

°C

NEMA
12

®

EN 45545-2

HL3

PA

TENT

P E N D I N
G

D E S I G
N• R

EG
ISTERED •

SPP

TPE
– 40

+110
°C

NEW

DESPRED 50-90

© Detas Elektro GmbH - Am Hahn, 4 - D-97843 Eltmann
Tel. +49 - 9522 - 280 84 10 - detaselektro@detas.com - www.detasultra.com

Modell Artikelnummer Ø Kabel Modell Artikelnummer Stück

[mm] /VPE

SPP 0G 1731020100 “blind“ SPP 0B 1731020200
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SPP 2G 1731020102 2-3 SPP 2B 1731020202

SPP 3G 1731020103 3-4 SPP 3B 1731020203

SPP 4G 1731020104 4-5 SPP 4B 1731020204

SPP 5G 1731020105 5-6 SPP 5B 1731020205

SPP 6G 1731020106 6-7 SPP 6B 1731020206

SPP 7G 1731020107 7-8 SPP 7B 1731020207

SPP 8G 1731020108 8-9 SPP 8B 1731020208

SPP 9G 1731020109 9-10 SPP 9B 1731020209

SPP 10G 1731020110 10-11 SPP 10B 1731020210

SPP 11G 1731020111 11-12 SPP 11B 1731020211

SPP 12G 1731020112 12-13 SPP 12B 1731020212

SPP 13G 1731020113 13-14 SPP 13B 1731020213

SPP 14G 1731020114 14-15 SPP 14B 1731020214

SPP 15G 1731020115 15-16 SPP 15B 1731020215

SPP 16G 1731020116 16-17 SPP 16B 1731020216

SPP 2x2G 1731020304 2 x 2 SPP 2x2B 1731020404
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SPP 2X3G 1731020306 2 x 3 SPP 2X3B 1731020406

SPP 2X4G 1731020308 2 x 4 SPP 2X4B 1731020408

SPP 2X5G 1731020310 2 x 5 SPP 2X5B 1731020410

SPP 2X6G 1731020312 2 x 6 SPP 2X6B 1731020412

SPP 2X7G 1731020314 2 x 7 SPP 2X7B 1731020414

SPP 2X8G 1731020316 2 x 8 SPP 2X8B 1731020416

SPP 4X2G 1731020318 4 x 2 SPP 4X2B 1731020418
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SPP 4X3G 1731020320 4 x 3 SPP 4X3B 1731020420

SPP 4X4G 1731020322 4 x 4 SPP 4X4B 1731020422

SPP 4X5G 1731020324 4 x 5 SPP 4X5B 1731020424

SPP 4X6G 1731020326 4 x 6 SPP 4X6B 1731020426

SPP ASI G 1731021130 1 x ASI - -
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SPP ASI2 G 1731021140 2 x ASI - -

Die SPP Kabeltülle ermöglicht es, verschiedene
Kabel von 2 bis 16mm Durchmesser, in den
teilbaren DES Rahmen einzuführen.
Die 2X und 4X Version ermöglicht gleichzeitig
mehrere Kabel einzuführen.

Technische Daten
Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß 
UL94-V0

Temperaturbereich: -40°C… +110°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Verwandte Produkte

DES 24 DES L5 DESPRED
DES 24-90 DES L4 DESPRED 90
DES 16 DES L3 DESCLICK
DES 10 DES L2 DESCLICK 50
DES Q

DES Kabeltülle - klein: 
einfach, doppelt und 
vierfach

 X Kabeltülle für Kabel von 2 
bis 16 mm Durchmesser

 X Als “blind” Version erhältlich

 X In grauer und schwarzer 
Farbe erhältlich

 X Flammschutz UL94-V0 für 
beide Farben gewährleistet
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