Attaches pour cables NEW

P Pour cables de 13295 mm
P Blocage cables suiv. EN 62444
P Vis de fixation non comprises

Les attaches cables des séries MFK et MFY sont

Type Code Nbre cables Dimensions [mm] Cond. . X ; \
. . des éléments de fixation utiles pour cables
- @ cables min/max [mm]| L B H D jusqu'a 95 mm en diamétre.
MFK13-25 | 1733030010 1- 13/25 87,5 | 47 35 60 La version MFK est utilisée pour les cables
simples tandis que la série MFY permet
MFK 20-36 | 1733030015 1- 20/36 88 58 42 60 l'installation de trois cables dans la méme
attache.
MFK 36-52 | 1733030020 1- 36/52 106,5 | 59 | 49,5 | 75 IIs sont utilisés en général dans les équipements
et les installations électrique pour garder les
MFK 55-75 | 1733030025 1- 55/75 1135 | 59 | 52 | 83 cables bien rangés et en méme temps obtenir la
1 fonction anti-traction selon EN 62444.
MFK 75-95 | 1733030030 1- 75/95 128 59 | 64,5 | 95
Caractéristiques
MFY 27-38 | 1733030040 3- 27/38 175 70 | 73,5 | 125
Matiére: Polyamide PA
MFY 38-51 | 1733030050 3- 38/51 189 | 76 94 | 144 Inflammabilité: autoextinguible suivant
UL94-Vo
MFY 51-69 | 1733030060 3- 51/69 214 | 80,5 | 121 | 168 Tempoérature: -40°C.. +140°C (statique)

Propriété: sans halogénes, sans silicone
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