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Morsetti di schermatura a molla

P Per cavi con diametro da 2 a 32 mm
» MFSD: versione con base per guida DIN/Omega
P Costante pressione della molletta sulla calza del cavo senza bisogno di controlli e verifiche

MSFD MSF MSF 2x

Modello Codice Campo di serraggio Dimensioni [mm] Pz Le mollette di schermatura MSF permettono
la messa a terra della schermatura dei cavi in
[mm] H L B x conf. modo semplice ed efficace grazie alla molla che
MSF 2x2-6 1734020300 2.6 24,0 18,0 15,0 i:s:)uta una pressione costante sulla calza del
MSF 3-8 1734020305 3-8 26,0 18,0 13,0 Caratteristiche
MSFD3-8 | 1734020310 3-8 260 | 50,0 | 145 Materiale: acciaio
MSF 4-13,5 1734020315 4-13,5 30,0 18,0 15,0
MSFD 4-13,5 1734020320 4-13,5 30,0 50,5 20,5 1
MSF 10-20 1734020325 10-20 40,0 26,0 25,0
MSFD 10-20 | 1734020330 10-20 40,0 | 50,5 | 25,0
MSF 15-32 1734020335 15-32 64,0 32,0 36,0
MSFD 15-32 1734020340 15-32 64,0 50,5 34,5 ) %
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