OSF ZIP
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P Sans vis

Presses étoupes divisibles avec fixation clipsée

P Fixation clipsée rapide

P Pourtélesde 1,2 mma 2 mm

» P54

P Couleurs disponibles : grise et noire

Modéle Code Tailles maximales des joints  (Ouverture| Cond.
@ [mm]
a -] H
@ 1731052716 | SPC10 SPC2x4 | SPC4x4 16,5
OSF ZIP 16G
©
OSF ZIP 20G 1731052720 | SPC14 | SPC2x5 | SPC4x5 20,5
(=]
OSF ZIP 25G 1731052725 | SPC14 SPC2x7 | SPC4x6 25,5
©
OSF ZIP 32G 1731052732 | SPC14 SPC2x7 | SPC4x6 32,5
n 10
OSF ZIP 168 1731052816 | SPC10 SPC2x4 | SPC4x4 16,5
o
OSF ZIP 208 1731052820 | SPC14 | SPC2x5 | SPC4x5 20,5
n 1731052825 | SPC14 SPC2x7 | SPC4x6 25,5
OSF ZIP 25B
o
OSF ZIP 328 1731052832 | SPC14 SPC2x7 | SPC4x6 32,5
Supports pour libérer le presse-étoupe du panneau
OSF ZH16 1731052850
OSF ZH20 1731052851
OSF ZH25 1731052852
OSFZH32 | 1731052853 u -

Dimensions [mm]
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OSF ZIP est un presse-étoupe divisible

pour filetages métriques particulierement
adapté pour étre utilisé avec des cables avec
connecteurs. La fermeture par encliquetage
et la fixation sans avoir besoin de vis ou

de contre-écrous en font un produit au
montage extrémement rapide.

OSF ZIP peut étre équipé de deux petits
joints passe-cables (SPC) ou multiples pour
des cables de 2 a 14 mm de diametre.

Caractéristiques
Matiere: PC

Inflammabilité: autoextinguible suivant
UL94-Vo

Température: -40°C... +130°C (statique)
Propriété: sans halogénes, sans silicone

Produits connexes
Joint fendu SPC (page 37)
Poingonneuse hydraulique HY360
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