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NEW

SPC 0G 1731052500 SPC 0B 1731052600
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SPC 2G 1731052502 2 SPC 2B 1731052602

SPC 3G 1731052503 3 SPC3B 1731052603

SPC 4G 1731052504 4 SPC 4B 1731052604

SPC 5G 1731052505 5 SPC 5B 1731052605

SPC 6G 1731052506 6 SPC 6B 1731052606

SPC 7G 1731052507 7 SPC 7B 1731052607

SPC 8G 1731052508 8 SPC 8B 1731052608

SPC 9G 1731052509 9 SPC 9B 1731052609

SPC 10G 1731052510 10 SPC 10B 1731052610

SPC 11G 1731052511 11 SPC 11B 1731052611

SPC 12G 1731052512 12 SPC 12B 1731052612

SPC 13G 1731052513 13 SPC 13B 1731052613

SPC 14G 1731052514 14 SPC 14B 1731052614

SPC 2x2G 1731052522 2 SPC 2x2B 1731052622
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SPC 2x3G 1731052523 3 SPC 2x3B 1731052623

SPC 2x4G 1731052524 4 SPC 2x4B 1731052624

SPC 2x5G 1731052525 5 SPC 2x5B 1731052625

SPC 2x6G 1731052526 6 SPC 2x6B 1731052626

SPC 2x7G 1731052527 7 SPC 2x7B 1731052627

SPC 4x2G 1731052532 2 SPC 4x2B 1731052632
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SPC 4x3G 1731052533 3 SPC 4x3B 1731052633

SPC 4x4G 1731052534 4 SPC 4x4B 1731052634

SPC 4x5G 1731052535 5 SPC 4x5B 1731052635

SPC 4x6G 1731052536 6 SPC 4x6B 1731052636

Les joints de la série SPC vous permettent de 
placer à l'intérieur des cadres divisible de la 
série OSF une série de câbles de 2 à 14 mm de 
diamètre. 
Les versions 2X et 4X sont indiquées pour 
augmenter le nombre de câbles dans les cadres.

Caractéristiques
Matière: TPE

Inflammabilité: autoextinguible suivant 
UL94-V0 (gris ou noir)

Température: -40°C… +110°C (statique)

Propriété: sans halogènes, sans silicone

Accessoires

OSF
OSF 90

Joints passe-câbles, simples, doubles, quadruples pour OSF
 X Joints passe-câbles pour câbles de diamètre de 2 à 14 mm

 X Disponible modèle sans perçage

 X Couleur disponible : grise et noire

 X UL94-V0 pour les 2 couleurs

Type Code Ø Câble Type Code Cond.

[mm]

sans perçage 


