Les joints passe-cables de la série SPP F
permettent d'utiliser les joints comme terminal

Joints passe-cdbles avec insert fileté M8 et M12

Caracteéristiques

pour les capteurs, les bornes pneumatiques, etc. “M\ ’ Matiere: TPE, insert en laiton
Les éléments des connecteurs M8 et M12 sont .b;\_ ' Inflammabilité: autoextinguible suivant
standard, d'autres modeles sont disponibles sur \.\ UL94-V0 (gris ou noir)
demande. Température: -40°C... +110°C (statique)
Propriété: sans halogénes, sans silicone
Accessoires
Type Code Filet Cond.
DES 24 DES L5 DESPRED
DES 24-90 DES L4 DESPRED 90
DES 16 DES L3 DESCLICK
SPP F8G 1731020708 M8 x 0,5
x 10 DES 10 DES L2 DESCLICK 50
SPPF12G 1731020712 M12 DESQ
IP NEMA E . Roms g Hﬂw
= —40
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Inserts pour série SPP

P Inserts pour les joints passe-cables avec diamétre de 2 a 16 mm

Type Code @ Diamétre Longueur Cond.
[mm] [mm]
ISP 2 1731040002 2
ISP 3 1731040003 3
ISP 4 1731040004 4 Les inserts de la série ISP sont congus pour étre
ISP5 1731040005 5 30 logés dans les joints passe-cables des séries SPP
avec des diameétres de 2.a 16 mm.
ISP 6 1731040006 6
ISP7 1731040007 7 Caracteéristiques
ISP 8 1731040008 8 Matieére: PA
ISP9 1731040009 9 20 Inflammabilité: autoextinguible suivant
ISP 10 1731040010 10 UL94-vo
ISP 11 1731040011 11 Température: -40°C... +155°C (statique)
ISP 12 1731040012 12 25 Propriété: sans halogénes, sans silicone
ISP 13 1731040013 13 .
ISP 14 1731040014 14 Accessoires
ISP 15 1731040015 15 SPP SPP2x  SPP4x
ISP 16 1731040016 16
IP54 H b e g
UL9A-VO Tisosron e PA °C

© Detas SpA - 1509001/ 15014001 certified company

Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy - Tel. +39 030 2594120 - info@detasultra.com - www.detasultra.com ULTRA

G



