
1

2

3

4

WORK SMARTER, SAVE YOUR TIME!

DESIGNED FOR
CONNECTORIZED CABLES
AND MORE

DES DIVIA
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La nuova scatola di derivazione DES 
DIVIA è progettata per semplificare e 
velocizzare il passaggio di tubi, guaine, 
cavi connettorati e non, in ambito
industriale.
Utilizza pareti removibili e gommini 
passacavo apribili o sfondabili, 
offrendo nuove possibilità di cablaggio 
rispetto ai tradizionali pressacavi.

DES DIVIA permette di rimuovere le proprie pareti (1) in 
base alle esigenze di cablaggio. Nell'apertura è possibile 
inserire un gommino SPL (2) per cavi fino a 31 mm di 
diametro o quattro gommini SPC (3) per cavi fino a 15 mm 
di diametro, grazie ai separatori inclusi (4).

Scatola di derivazione per cavi con e senza connettori
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Scatola di derivazione per cavi con e senza connettori

CONFIGURABILE
CON TUTTA
LA GAMMA

DI GOMMINI
SPC E SPL

FACILITÀ D’INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE

CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

ALTA DENSITÀ DI CABLAGGIO

PIÙ POSSIBILITÀ DI CABLAGGIO

RIDUZIONE DEI TEMPI

RIDUZIONE COMPONENTI A MAGAZZINO

RIDUZIONE DEGLI INGOMBRI

UTILIZZO DI CAVI PRECABLATI E NON

Montaggio veloce anche su cablaggi esistenti, nessuna foratura 
manuale, minori passaggi di montaggio grazie alle pareti apribili

alla predisposizione per i gommini.

Bastano la scatola e pochi gommini intercambiabili per coprire una 
vasta gamma di applicazioni grazie ad un estrema configurabilità 

dell'ingresso cavi.

Possibilità di alloggiare un numero elevato di cavi in uno spazio
ridotto grazie all'uso di gommini multiforo.

Grazie ai gommini apribili, è possibile usare cavi già connettorati, 
mentre i gommini a sfondamento permetto un rapido passaggio

di cavi a fili liberi.

SCOPRI TUTTI
I VANTAGGI

RICHIEDI IL TUO
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DES DIVIA 130.94A 1731613094 130 x 94 x 62 1
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Scatola di derivazione per cavi con e senza connettori

Predisposta per fissaggio 

barre DIN TH15 e TH35

VISTA INTERNA

FORATURE

Modello Codice Dimensioni (mm)
Pz

(/conf)

Dimensioni (mm)

Su richiesta 1731991020
Piastra di fondo

in acciaio zincatoRELATED PRODUCTS

•	 Gommini SPC (da pag. 53)
•	 Gommini SPL (da pag. 56)

CARATTERISTICHE

•	 Può essere equipaggiato con l’intera 

gamma di pressacavi SPC e SPL

•	 Pareti rimovibili su ciascun lato della 

scatola di giunzione

•	 Progettato per un facile inserimento dei 

pressacavi

•	 Fino a IP66 (IP54 con gommini)

•	 Dimensioni (mm): L: 130 / P: 94 / H: 62

•	 Viti imperdibili incluse

•	 Predisposta per il montaggio interno 

della guida DIN (TH35 e TH15)

Material: PC,  senza alogeni, senza siliconi
Infiammabilità: autoestinguente 
sec. UL94-V0
Temperatura: -40°C… +130°C (statica)

APPLICATION:
- Quadri elettrici
- Sistemi industriali
- Sistemi di distribuzione
- Sistemi di controllo e segnalazione

I gommini vengono venduti separatamente

NEW


