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112 x 36  /  155 x 66

112 x 36  /  155 x 66

112 x 36  /  155 x 661
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DES PDM 24/32
CLEAN

NC ØC
2,8 / 6,5
4,4 / 9,7
6,8 / 12
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PRODOTTI CORRELATI

•	 Punzonatrice HY360 e punzoni (pag. 174)
•	 Tappi IFP (pag. 112)
•	 FVM - Fascette rilevabili (pag. 127)
•	 Piastre di fissaggio PF/PFX (da pag. 176)
•	 Staffa EMCZ (pag. 162)

I passacavi DES PDM CLEAN sono 
principalmente utilizzati nell’industria della 
produzione alimentare e farmaceutica 
grazie alla forma arrotondata senza spigoli 
che evita accumuli di sporco e permette 
facili lavaggi. Il materiale utilizzato, oltre
ad essere facilmente riconoscibile grazie
al colore, è approvato FDA per evitare
contaminazioni. Dopo aver forato 
leggermente la membrana frontale, il cavo 
delle dimensioni richieste viene spinto 
attraverso il passacavo dove la seconda 
membrana garantisce una elevata tenuta 
meccanica e fluidica.

•	 Materiale con approvazione FDA

•	 Telaio interno di rinforzo

•	 Spigoli arrotondati

•	 Fissaggio con aggancio rapido  

e con inserti filettati

•	 Perfetta tenuta meccanica

•	 Protezione IP66 

•	 Spessore parete per fissaggio a scatto 

1,5-2 mm

CARATTERISTICHE

Materiale: TPE+PA66, senza alogeni e siliconi
Infiammabilità: autoestinguente 
sec. UL94-HB
Temperatura: -40°C… +80°C (statica)

Passacavi per applicazioni Food&Pharma

Aggancio rapido e inserti filettati M5

Dimensioni (mm)

Modello

Modello

ModelloCodice

Codice

Codice

Apertura / Passacavo (mm)

Apertura / Passacavo (mm)

Apertura / Passacavo (mm)Pz/conf.

Pz/conf.

Pz/conf.

NC: Numero Cavi          ØC: Diametro Cavi - min/max (mm)


