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PRODOTTI CORRELATI

•	 Gommini SPC (da pag. 58)
•	 Inserti ISP (pag. 80)
•	  Punzonatrice HY360 e punzoni (pag. 179)

Gommini SPC non inclusi - da ordinare 
separatamente

Il sistema passacavi PMAC 50 è progettato 
per il passaggio di cavi preconnettorizzati 
attraverso pareti con fori metrici M50.
Il telaio PMAC può alloggiare 2 gommini 
passacavo SPC singoli, doppi o quadrupli, 
permettendo configurazioni flessibili. La
struttura apribile del PMAC facilita 
l’installazione e, una volta montato, lo 
spessore frontale è di soli 6 mm.

Materiale: TPE, senza alogeni e siliconi
Infiammabilità: autoestinguente 
sec. UL94-V0
Temperatura: -40°C… +105°C (statica)
Spessore parete: da 1,5 a 2,5 mm

•	 Con alloggio per 2 gommini passacavo

SPC singoli, doppi o quadrupli

•	 Dimensioni compatte

•	 M32

•	 Installazione rapida

•	 Grado di protezione IP54

FEATURES

Modello Codice Apertura
Nr. max

cavi
Ø Cavi

min - max
Pz

(/conf)

Passacavo apribile per cavi con connettori

Dimensioni (mm)

Materiale testato per la resistenza ai raggi
UV e all’esposizione all’acqua secondo
metodologie riconducibili alla norma UL
746C, idoneo per applicazioni outdoor.
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