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EDM25-50 1732290025 30 20 M25 M25
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EDM32-50 1732290032 37 26 M32 M32

EDM40-50 1732290040 45 33 M40 M40

EDM50-50 1732290050 55 43 M50 M50

EDM63-50 1732290063 68 56 M63 M63
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Dimensioni (mm)

Prolunga in acciaio inox per filetti metrici

PRODOTTI CORRELATI

Materiale: Acciaio Inox AISI304

Le prolunghe EDM vengono utilizzate 
qualora l’utilizzo di sistemi passacavo 
circolari per cavi con o senza connettori 
avvenga con pareti di spessore superiore a 
quelle normalmente impiegate. La versione 
standard permette l’installazione in 
presenza di spessori fino a 45mm (ETD63-
50) anche se è sempre possibile utilizzare 
più unità raddoppiando la profondità.
Il materiale utilizzato (SS304) permette 
impieghi anche molto gravosi e con pareti 
non perfettamente lisce.

•	 Versione standard 32 mm, altre misure 

su richiesta

•	 Modulare

•	 Materiale acciaio inox AISI304

CARATTERISTICHE

•	 DESPRED
•	 DESCLICK
•	 DESPRED 50
•	 OSF
•	 PDM M
•	 PDP
•	 PDMU

Modello Codice
Dimensioni (mm) Filetti Pz
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