MFK / MFY

Collari di fissaggio per cavi elettrici

CARATTERISTICHE

« Per cavi con diametro da13 a 95 mm
- Bloccaggio cavo sec. EN 62444

- Conformi/certificati EN 61914

- Viti di fissaggio non comprese

I morsetti o collari per cavi serie MFK e MFY
sono utili elementi di fissaggio per cavi fino
a 95 mm di diametro.

La versione MFK si utilizza per cavi singoli
mentre la serie MFY permette I'installazione
di tre cavi nello stesso morsetto.

Vengono utilizzati in generale nelle . o QCavo Dimensioni (mm) Pz
apparecchiature elettriche e di installazione Modello Codice cavi Min/max (x conf)
(mm) L B H D :

per tenere in ordine i cavi ed al tempo

stesso ottenere nella posizione indicata
la funzione antistrappo in accordo alla MFK 1733030010 1 13/25 87,5 47 35 60
normativa EN 61914, 13-25
. s . MFK
Materiale: PA, senza alogeni e siliconi 20-36 1733030015 1 20/36 88 58 42 60
Infiammabilita: autoestinguente
sec. UL94-V0 MFKD
Temperatura: -40°C... +140°C (statica) 36-52 1733030021 1 36/52 | 106,5 59 49,5 75
MFK
55-75 1733030025 1 55/75 113,5 59 52 83
1
MFK 1733030030 1 75/95 128 59 64,5 95
75-95 !
LA 1733030040 3 27/38 175 70 73,5 125
27-38 !
MFY | 1733030050 | 3 | 38/51 | 189 | 76 | 94 | 144
38-51
MFY
51-69 1733030060 3 51/69 214 | 80,5 | 121 168
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