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Mollette di schermatura per montaggio su barra 3x10 mm

CARATTERISTICHE

« Installazione su sbarra 3x10 mm

- Dimensioni molto compatte

- Montaggio a scatto, senza bisogno di
utensili

- Pressione costante sulla treccia del cavo
senza dover effettuare test e controlli

Le mollette di schermatura della serie MSRQ
offrono una soluzione innovativa per la messa
a terra delle schermature dei cavi. Sono
realizzate come un unico pezzo stampato,
eliminando la necessita di rivetti. Questa
caratteristica consente un notevole risparmio
sui costi e aumenta la durata della molletta.
Un altro vantaggio ¢ la larghezza della base,
che permette il montaggio affiancato e
garantisce un notevole risparmio di spazio.
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Materiale: acciaio per molle zincato 1
Campo di Dimensioni (mm) Pz
Modello Codice serraggio S
(mm) B H :
MSRQ 3-12 | 1734040385 3-12 16 19,7
50
MSRQ 9-12 | 1734040345 9-12 12 25,6

Mollette di schermatura per montaggio su barra 3x10 mm

CARATTERISTICHE

» Per cavicon diametro da 2 a 35 mm

- Montaggio su barra 3x10 mm

- Rapido fissaggio della calza del cavo
alla molletta

- Economico

Le mollette di schermatura MSH
permettono la messa a terra della
schermatura dei cavi in modo semplice,
efficace ed economico.

La molletta di schermatura viene fissata
sulla barra 3x10 mm ed assicurata tramite la
vite presente sulla molletta stessa.

Il fissaggio della calza permette di ottenere
anche la funzione antistrappo.

Materiale: acciaio per molle zincato
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Campo di Dimensioni (mm) Pz
Modello Codice serraggio i)
(mm) A B c b E xcont
MSH 2-5 1734040405 2-5 19,5 | 475 65 | 65 | 94
MSH 3-8 1734040408 3-8 19,5 | 49,5 6,5 9 12,4
MSH 3-14 | 1734040414 3-14 195| 60,6 | 6,5 14 | 17,3 10
MSH 3-20 | 1734040420 3-20 19,5 75 6,5 21 24

MSH 20-35 | 1734040435 20 -35 20 | 106,5| 6,5 | 36 | 40
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