
MSK / MSK2

MSK MSK2

MSK 1.5-3 1734030210 1,5 - 3 8,4 28,8

50

MSK 3-6 1734030220 3 - 6 9,6 31,4

MSK 7-9 1734030230 7 - 9 10 33,7

MSK2 1.5-3* 1734030215 1,5 - 3 - 28,8

MSK2 3-6* 1734030225 3 - 6 - 31,4

MSK2 7-9* 1734030235 7 - 9 - 33,7
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Mollette di schermatura per moduli terminali universali

CARATTERISTICHE

Materiale: acciaio per molle zincato

*Non disponibile in Germania

Dimensioni (mm)

Modello Codice
Campo di
serraggio

(mm)

Dimensioni (mm) Pz
(x conf.)B H

Le mollette di schermatura MSK/MSK2
permettono la messa a terra della
schermatura dei cavi in modo semplice,
efficace ed economico. La molletta di 
schermatura viene inserita direttamente 
nel modulo I/O SIMATIC ET200SP  di 
Siemens. Il fissaggio del cavo per la 
funzione antistrappo avviene con due 
fascette.

•	 Per cavi con diametro da 1,5 a 9 mm

•	 Montaggio diretto sul modulo I/O 

Siemens SIMATIC ET200SP

•	 Rapido fissaggio della calza del cavo

•	 alla molletta con bloccaggio del cavo 

tramite fascetta

•	 Economico

Fascette non comprese nella fornitura


