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SPG W

SPG WFP23 1731020830

1

SPG WFQ20 1731020815

SPG WFQ27 1731020820

SPG W12x1 1731020840

SPG W25x1,5 1731020850

SPG WD22 1731020810

SPG WCK 1731020970

SPG WFP23 SPG WFQ20 SPG WFQ27 SPG W12x1 SPG W25x1,5 SPG WD22 SPG WCK

20

23.8

26
.2

39
.7

SPH

50

12.5

19
.9SPC 20
.9

12.5

39
.5

40
.8SPL

40.2

84.6

87
.3

34

82
.7

49

20.1

SPP

SPG

25

25

20

23.8

26
.2

39
.7

SPH

50

12.5

19
.9SPC 20
.9

12.5

39
.5

40
.8SPL

40.2

84.6

87
.3

34

82
.7

49

20.1

SPP

SPG

25

25


* Indoor only

70

1

© Detas SpA - Azienda certificata ISO9001/ ISO14001
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy - Tel. +39 030 2594120

info@detasultra.com - www.detasultra.com

Dimensioni (mm)

Gommini grandi per montaggio di connettori
per azionamenti e prese di servizio

PRODOTTI CORRELATI

Alcune possibili
combinazioni

Materiale: TPE, inserto PP+GF. senza alogeni 
e siliconi
Infiammabilità: autoestinguente 
sec. UL94-V0 
Temperatura: -40°C… +110°C (statica)

I gommini SPG W permettono l’integrazione 
delle prese a pannello (prese Ø 20 e 22 mm, 
M12, M25, flange M23, flange quadre apribili 
per connettori M15 e M23, passaparete 
e inserti rapidi per la pneumatica, ecc...) 
direttamente sul telaio DES.
Il vantaggio è la modularità di un sistema 
che permette l’aggancio rapido e lo sgancio 
di cavi (dati, potenza, pneumatica, ecc...) 
senza la necessità di aprire il quadro 
macchina. Questo sistema plug-in facilita 
la progettazione di macchine sempre più 
modulari.

•	 Supporti passacavo per prese pannello 

con diametri 20 e 22 mm, M12, M25, 

flange M23, flange quadre apribili  

per connettori M15 e M23, passaparete 

e inserti rapidi per la pneumatica, ecc...

•	 Utile per connessioni rapide senza 

l’apertura del quadro elettrico

•	 Versioni speciali su richiesta

CARATTERISTICHE

•	 DES 24
•	 DES 16
•	 DES 10
•	 DES Q

•	 DESPRED
•	 DESCLICK
•	 DES 24M
•	 DES 24MX15

•	 DES 24MX
•	 DES 16M
•	 DES 16MX

Modello Codice Applicazione Pz (x conf.)

Compatibili con un'ampia varietà di prese a 
pannello es. prese Ø 20 e 22 mm, M12, M25, 
flange M23, flange quadre apribili per connettori 
M15 e M23, passaparete e inserti rapidi per la 
pneumatica, ecc...

Per flange M23

Per flangia quadra apribile
 38 mm con foro Ø 20 mm

(per connettori M15)

per flangia quadra apribile
 38 mm con foro Ø 27 mm

(connettori M23)

con filettatura metrica M12

con filettatura metrica M25

per prese pannello Ø 22 mm

per connettori ILME serie CK e 
Harting serie HANN
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