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SPG WP

SPG WP20 USB 3.0 1731020907

1

SPG WP16 USB-C 1731020913

SPG WP20 RJ45 Cat.6 1731020933

SPG WP20 HDMI 1731020937

SPG WP M12RJ 1731020939

SPG WP20 USB 3.0 SPG WP16 USB-C SPG WP20 RJ45 Cat.6 SPG WP20 HDMI
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Dimensioni (mm)

Gommini grandi con connettori e prese di servizio

PRODOTTI CORRELATI

Materiale: TPE, inserto PP+GF, prese PA66, 
senza alogeni e siliconi
Infiammabilità: autoestinguente 
sec. UL94-V0 
Temperatura: -40°C… +55°C (statica)

I gommini SPG WP permettono 
l’integrazione di prese a pannello USB, RJ45 
e HDMI direttamente sul telaio DES.
Il vantaggio è la modularità di un sistema 
che permette l’aggancio rapido e lo sgancio 
di cavi dati senza la necessità di aprire 
il quadro macchina, oltre alla garanzia 
di mantenere un grado di protezione 
elevato. Questo sistema plug-in facilita 
la progettazione di macchine sempre più 
modulari.

•	 Supporti passacavo con prese pannello 

di diametro 20 e 16 mm, USB, RJ45, 

HDMI e USB-C 

•	 Sistema Femmina/Femmina 180°

•	 Utile per connessioni rapide senza 

l’apertura del quadro elettrico

•	 Prese a pannello in plastica con tappo 

di chiusura a vite

•	 Protezione IP66

•	 Disponibili cavi connettorati IP66 per 

versioni USB 3.0, USB C, RJ45

CARATTERISTICHE

•	 DES 24
•	 DES 16
•	 DES 10
•	 DES Q

•	 DESPRED
•	 DESCLICK
•	 DES 24M
•	 DES 24MX15

•	 DES 24MX
•	 DES 16M
•	 DES 16MX

Modello Codice Applicazione
Pz

(x conf.)

con presa USB 3.0 (f/f)
e tappo

con presa USB-C (f/f)
e tappo

con presa RJ45 Cat.6 (f/f)
e tappo

con presa HDMI (f/f)
e tappo

da RJ45 a M12


